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CLOSE TO LIGHT — Transluzid-DESIGN — Beschreibung und Einsatzmoglichkeiten

Translucide Decken und Wande sind eine einzigartige und innovative Weise, jeden Raum ins richtige Licht zu setzen und
Aufzuwerten. Rechteckig, rund und sogar freie Formen sind maéglich, individuell in beliebiger Gré3e mit homogener Lichtverteilung.
Die Spannvorrichtung wird zum architektonischen Blickfang, der etwas Einmaliges Uber den Raum aussagen kann.

Translucide Decken lassen sich an ganz unterschiedliche Raumlichkeiten anpassen, um besondere Lichteffekte zu schaffen,

die das architektonische Design unterstreichen. Durch die digital dimmbarer Lichttechnik lassen sich zum Beispiel Tageslichteffekte
(tuneable white) erstellen um die menschlichen Bedurfnisse bezlglich der Lichtqualitat zu erreichen.

Zusatzlich konnen die Lichtdecken mit Akustikmembranen ausgestattet werden.

Die transluziden Decken sind ideal flr Anwendungen im traditionellen und modern,g@ i aftsbereichen.
Weitere Einsatzgebiete sind:

Einzelhandel, Krankenhauser und Kliniken, Arztpraxen
Shopping, Farb- und Lichttherapie, Autohauser Banken

Milchglasahnliche ,fransluzide” Lichtspanndecken sind eine spannen d
Beleuchtungssystemen. Sie sorgen in Biiros oder Verkaufsraumen fir eine ark
Es entsteht ein grofSflachiger Beleuchtungskorper.

Spanndecken sind auch als Module in verschiedenen Grolsen und Formen
Auch hier ist keine aufwandige Unterkonstruktion notwendig. .
Absolut im Trend ist die Méglichkeit, mit einer transluziden Folie und einer R
eine hinterleuchtete Lichtdecke oder -wand zu gestalten.

Die Spanndecke ist aufgrund ihres schnellen und sauberen Einbaus und ihrer langen Haltbarkeit ein absolutes
Top-Innenausbauprodukt und zeichnet sich durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhalinis aus.

Die Folie wird bereits im Werk exakt auf die benotigte RaumgrofSe zugeschnitten und am AulSenrand mit eiflem
halbweichen Haltekeder versehen. Flr die Montage werden HaIteIeisi unterhalb der Decke an den Innenseiten
des Raumes befestigt. Die Spanndecke wird dann einfach in diese Halt€leisten eingespannt.

Die Folie wird ca. 7% kleiner als die eigentliche Deckenflache zugeschnitten und bei der Montage mit ca. 40°C
gedehnt und eingespannt. Nach der Abkuhlung spannt sich die Folie und die komplette Deckenflache ist planeben.
Spanndecken benoétigen durch ihr geringes Eigengewicht von ca. 180 bis 240g/n keine tragende Unterkonstruktion.
Raumgrofsen bis ca. 80m? kdnnen ohne sichtbare Fugen montiert werden.
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CLOSE TO LIGHT - Transluzid-DESIGN

Vorteile:

Widerstandfahigkeit

-Halt der Feuchtigkeit und der Verdampfung stand und wirkt als Dampfsperre

-Wasserdicht

-Keine Wasserschaden, da sich das Wasser in einem Wassersack, ohne zu reil3en, oberhalb der Spanndecke sammelt

Okologie:
-Lange Lebensdauer-

- 100% Wiederverwertbarkeit der Folie und der Verpackungsmaterialien

Sicherheit:

Keine Verletzungsgefahr bei Explosion oder Erdbeben ;
Brandschutzklasse B1 (Class1, Class 0, B-s2, dO

Keine Freisetzung von Kadmium oder anderen Giftstoffen

(entsprechend den europaischen und internationalen Normen) im Brandfall

Wirtschaftlichkeit:
Energieersparnis: geringeres zu beheizendes Raumvolumen , Senkung des Warmeveriust
Keine weiteren Renovierungsarbeiten mehr notwendig

Thermische Isolierung:

Zwischen Spanndecke und der bestehenden Decke wird eine a_ipgetrennte Luftschicht geschaffen.

Diese Luftschicht, nach dem Beispiel einer Doppelverglasung, inldet ein isﬂierendes-Kissen L“%Werhindert lsc)
die Kondenswasser Bildung auf der Folie. g £ P E :
Senkung des Warmeverlustes der Béden und Decken

Senkung des zu beheizenden Raumvolumens , da die Folie auf der gewunschten Hohe montiert wird

Molekulare Erinnerungsstruktur ( der Folien)
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andardprodukte Wand Decke

Anfertigungen schnell lieferbar

ane Rahmenhohe mit 40mm bzw. 80mm bei GroRRflachen



-DESIGN — Standardprodukte Wand Decke




I-DESIGN — Standardprodukte Wand Decke

IN VERBINDUNG MIT BESTEHENDEM
PORTFOLIO z. B. Canalin

linear. modular. multifunktional.

LED-LICHTBAND Canalin®

‘A LUDWIG




sluzid-DESIGN — Standardprodukte Wand Decke




— Transluzid-DESIGN — Standardprodukte Wand Decke

EIGENE MOTIVE
Schicken Sie uns lhr
Lieblingsfoto und erhalten
Sie ein tolles Leuchtbild

=——BEEF 6 BEER —
2002




sluzid-DESIGN — Standardprodukte Wand Decke

INNOVATION: Spannfolie mit
Motiv kann sehr leicht von
Jedermann /Jederfrau
eingespannt werden ohne
Werkzeug
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R 10 JAHREN

nternehmen, das sich mit Raumkonzepten befasste. Durch regelmaRige
panndecke in Kontakt. Seitdem war ihr Lebenslauf von wichtigen Positionen,
iterin bei Spanndeckenherstellern, bis hin zur Vertriebsleiterin beim

s Wechselspiel zwischen Handwerk, Industrie, Architektur und Endverbrauchern

nspiriert durch lhre Erfahrungen wurde 2005 die Firma art-tectum ins Leben gerufen. Die wichtigsten Eckpfeiler des
Unternehmens sind der Vertrieb von Produkten rund um Lichtbilder und Spanndecken, eine eigene Schulungseinrichtung.

Zu gunstigen Konditionen kénnen jede Art von Lichtbilder und Spanndecken sowie deren Zubehdr wie auch Montagematerial
geordert werden. Die angebotenen Artikel werden sorgfaltig ausgesucht und sind von Uberdurchschnittlicher Qualitat. Fir den
reibungslosen Ablauf der Bestellungen sorgen jetziger Inhaber und Ehemann Erich Oesterle und Versand- und
Schulungsleiterleiter Ralf Zucker.

Mittlerweile zahlen mehr als 2'000 Fachbetriebe aus mehreren Nationen und unzahlige Privatpersonen zum Kundenkreis,
Tendenz steigend.

Fir einen interessierten Fachbetrieb, der in die Welt der Lichtbilder und Spanndecken einsteigen will, fihrt an dem Ehepaar
Erich Oesterle und Regina Jorg-Oesterle und lhrer Firma art-tectum fast kein Weg mehr vorbei.

Art-lumina
Bruhlgasse 18 art-
D-79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland
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